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Status

Kommentar

Status: aktzeptiert oder nicht aktzeptiert
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Hinweis zum Template:

Dieses Template enthélt Beispiele und andere Hinweise, die alle kursiv geschrieben

sind. Alles Kursivgeschriebene ist selbstverstandlich bei Abgabe zu entfernen sind.

Angaben in <...>sind mit dem entsprechendem Text zu fullen.
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1 Zielbestimmung

Dieser Abschnitt hat die Aufgabe, als eine Art Einleitung zu dienen. Es soll ein kurzer Umriss
Uber Ziel und Motivation des Gesamt- und ggf. der Teilprojekte dargestellt werden.
Beschrieben wird die Hauptaufgabe des Systems. Wichtig ist, den Grund fir die

Systementwicklung (Probleme oder Geschéaftsidee) und damit ihre Ziele herauszuarbeiten.

1.1 Musskriterien

Hier wird aufgefihrt, welche Funktionalitdten/Leistungen das Softwareprodukt in jedem Fall

erflllt sein missen, damit es genutzt werden kann.

1.2 Wunschkriterien

Dies sind Kriterien, die fir die Lauffahigkeit des Produkts nicht zwingend erforderlich sind, fur

die Erreichung der Projektziele aber erfillt werden sollten.

1.3 Abgrenzungskriterien

Hier ist zu verdeutlichen, welche Ziele mit dem Produkt bewusst nicht erreicht werden sollen

oder werden kdnnen.



2 Produkteinsatz

Dieser Abschnitt hat die Aufgabe, den Einsatzbereich, die Zielgruppen und die

Betriebsbedingungen des zu entwickelnden Systems klarzustellen.

2.1 Anwendungsbereiche

Hier wird der Bereich beschrieben, in dem das Produkt eingesetzt werden soll, bzw.

Bereiche, fur die das Produkt nicht gedacht ist.

2.2 Zielgruppen

Hier wird angegeben, fur welche Anwender (z. B. Sekretérin, andere Entwickler) das Produkt

im Wesentlichen gedacht bzw. nicht gedacht ist.

2.3 Betriebsbedingungen

Hier werden die unterschiedlichen Bedirfnisse und Anforderungen an das Produkt

aufgelistet. Dies kdnnen folgenden Punkte sein:

- physikalische Umgebung des Systems (z. B. Biroumgebung, mobiler Einsatz)
- téagliche Betriebszeit (z. B. Dauerbetrieb)

- standige Beobachtung des Systems durch einen Bediener oder unbeaufsichtigter
Betrieb



3 Produktibersicht

Dieser Abschnitt hat die Aufgabe, die Funktionalitat des zu entwickelnden Systems grafisch
mit Hilfe von Use-Case-Diagrammen mit kurzer verbaler Beschreibung zu beschreiben. Es
sind so viele Use-Case-Diagramme einzufligen, wie zur vollstandigen und Ubersichtlichen

Beschreibung der Systemfunktionalitat notwendig sind.

Beispiel:

Lagerverwaltung
l Automatisc hes
Elnlagern
Produktion
Automatisc hes e —
Au5lagern
Test-
Manuellﬁ
Elnlagern

maschinen
Manuellﬁ
Auslagern \

Ins tand-
haltung

Sperren setzen und
wlarler aufheban

Uberblick tiiber Lager
hestand gewlnnen

er mltl:eln
Werks-
leitung

Abbildung 1: Geschéftsprozesse des Produkts Lagerverwaltung



4 Produktfunktionen

In Abhéangigkeit von den gewdéhlten Konzepten erfolgt hier eine Konkretisierung und

Detaillierung der Funktionen aus den Use-Case-Diagrammen und ggf. dem Lastenheft.

Wurde beispielsweise im Lastenheft die Funktionalitit durch verbal beschriebene

Geschéftsprozesse definiert, dann kann hier eine Detaillierung erfolgen.

Mdogliche Gliederung der Geschéaftsfunktionen:

- Geschaftsprozesse
- Listen

- Reports

Die nachfolgende Gliederung bitte fur alle Funktionen tibernehmen.

IF100/ (/LF10/)

- F100 = Funktion mit eindeutiger Nummerierung in z. B. 100er Schritten, damit
maogliche Erweiterungen eingefiigt werden kénnen. Die Schrittweite richtet sich nach
der Anzahl mdéglicher Erweiterungen.

- LF10 = Anforderungsnummer aus dem Lastenheft. Sollte im Lastenheft keine
Anforderungsnummer angegeben sein, so erscheint unter Anforderung aus dem
Lastenheft die Beschreibung des Kriteriums.

e Geschaftsprozess, der durch die Funktion unterstitzt werden soll:
e optional: Anforderung aus dem Lastenhetft:

e Ziel der Funktion:

e Vorbedingung:

e Nachbedingung Erfolg:

e Nachbedingung Fehlschlag:

e Akteure:

¢ Auslésendes Ereignis:

e Beschreibung:

e optional: Erweiterung:

e optional: Alternativen:



Beispiel (Lagerverwaltung):
/F10/ (/LF10/)
Geschaftsprozess: Automatisches Einlagern

Ziel: Ein Reifen erscheint am Systemeingang (Scanner), erhalt einen Lagerplatz zugewiesen

und wird dort eingelagert

Vorbedingung: Das Scannen des Barcode-Reifens muss erfolgreich sein, sonst kann der
Typ nicht ermittelt werden. Solche unbekannten Reifen werden direkt in den Uberlauf

gefordert.

Nachbedingung Erfolg: Reifen ist physikalisch eingelagert und logisch in der Datenbank

verbucht.

Nachbedingung Fehlschlag: Der Reifen wurde infolge gestorter Fordermechanik nicht
eingelagert (liegt im Uberlauf) oder produzierte aufgrund inkonsistenter Datenbank einen

.Platz belegt” - Fehler beim Anfahren eines irrtimlich als frei angenommenen Platzes.
Akteure: Produktion

Auslosendes Ereignis: SPS meldet der Steuerung, dass am Eingangsscanner ein Reifen

mit Seriennummer X des Typs Y eingetroffen ist.
Beschreibung:

1 Reifentypinformationen ermitteln (besonders Hohe des Reifens bei Wahl zwischen

unterschiedlich hohen Lagerplatzen wichtig).

2 Alle Module ermitteln, die

- —Platz auf den Einlagerstichen haben

- —momentan nicht im Stérungszustand sind

- —freie Lagerplatze in der geforderten Hohe aufweisen.
3 Lagerplatz nach Gleichverteilungsgrundsatz bestimmen.

4 Reifen auf den Einlagerstich des gewahlten Moduls férdern.

5 Sobald er auf dem vordersten Platz des Einlagerstichs steht, dem Modul den Befehl zur

Reifenaufnahme und Einlagerung auf den gewahlten Platz schicken.
Erweiterung:

2a Zur Effizienzsteigerung auch Module ansteuern, die momentan keinen Platz auf den
Einlagerstichen haben, aber wahrscheinlich so schnell einlagern, dass der Reifen nach der
Fahrtzeit zum Modul auf den Stich eingelagert werden kann (Uberwachung des

.Unterwegsbestandes” an Reifen fiir ein bestimmtes Modul).



3a Lagerplatz des Reifens mdglichst nah zum Einlagerstich im RBG wahlen (kiirzere RBG-

Fahrtzeiten).
Alternativen:

2a Wenn kein Lagerplatz gefunden wird, Reifen zum Uberlauf schicken (der Einlagerforderer

wird niemals angehalten!).

Beispiel fur Listen
/F60/ (/LF60/)
Reifen-Bestandsliste fiur das Gesamtlager mit folgenden Daten:

Reifentyp, Reifenanzahl, Verteilung auf Module, Datum altester Reifen.



5 Produktdaten

Die langfristig zu speichernden Daten sind aus Benutzersicht detaillierter zu beschreiben.

Dabei bietet sich eine formale Beschreibung (z. B. in Form eines Data Dictionary) an, um

eine groRere Prazisierung zu erreichen.

Bitte die Darstellung gemaR Beispiel verwenden:

/D10/: fortlaufende Nummerierung der Daten

/LD10/: vordefinierte Daten aus dem Lastenheft (falls vorhanden).

Beispiel: Lagerdaten

/D10/ (/LD10/) Daten der Lagerplatze (max. 5.000):

Modulnummer,
Regalseite,
Regalspalte,
Regalzeile,
Fachhohe,

Platzsperre (0 = nicht gesperrt, 1 = gesperrt fur Einlagerung, 2 = gesperrt fur
Auslagerung, 3 = gesperrt fur alle Zugriffe),

Reifenstatus (0 = frei,1 = reserviert fur Einlagerung, 2= belegt, 3 = reserviert fur
Auslagerung),

Reifenseriennummer.

/D40/ (/LD40/) Daten der Module (max. 20):

Modulnummer,

Sperrkennzeichen (0 = nicht gesperrt, 1 = gesperrt fur Einlagerung, 2 = gesperrt fur
Auslagerung, 3 = gesperrt fur alle Zugriffe),

maximale Kapazitat,
freie Kapazitat,

belegte Platze (ergibt sich aus Status und Zahl der zugeordneten Lagerplatze, wird
aus Geschwindigkeitsgrinden allerdings redundant mitgefihrt).
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6 Produktleistungen

Werden an einzelne Funktionen und Daten Leistungsanforderungen bzgl. Zeit oder
Genauigkeit gestellt, so werden sie hier aufgefihrt und mit /Lnn/ markiert. Zu prifen ist, ob
die gewlnschten Leistungen mit den in Produktdaten genannten Datenmengen erreicht

werden koénnen.
Bei netzwerkfahigen Anwendungen ist der Datentransfer Uber das Netz zu schétzen.

Bitte die Darstellung gemalf Beispiel verwenden.

Beispiele:
e /L10/ (/LL10/)
Die Funktion /F60/ darf nicht langer als 5 Sekunden Antwortzeit bengtigen.
e /L20/ (/LL20/)

Alle Reaktionszeiten auf Benutzeraktionen muissen unter 2 Sekunden liegen (aulRer
Funktion /F60/).

e /L30/

Die im Rahmen der automatischen Einlagerung /F10/ notwendige Platzwahl fir einen am
Anmeldescanner gemeldeten Reifen darf aus Griinden der Kommunikation mit der SPS
nicht langer als 3 Sekunden dauern, ansonsten kann die SPS die Lieferung des Reifens

zum richtigen Modul nicht garantieren.
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7 Qualitatsanforderungen

In diesem Kapitel wird festgelegt, welche Qualitatsmerkmale das zu entwickelnde Produkt in
welcher Qualitatsstufe besitzen soll. Vorraussetzung ist, dass Qualititsmerkmale in
operationalisierter Form vorliegen. Die operationalisierten Qualitatsmerkmale sind als
Anhang dem Pflichtenheft beizufligen, falls sie nicht als allgemeine Richtlinie (z. B. Standard,

Norm) zur Verfiigung gestellt werden kénnen.

Sofern projektspezifisch mdglich ist die Anordnung gemal Beispiel benutzen. Ggf. kdnnen
aber auch andere Qualitatsanforderungen gestellt oder nicht zutreffende weggelassen

werden.

Beispiel:

Produktqualitat sehr gut gut normal nicht relevant

Funktionalitat

Angemessenheit X
Richtigkeit X
Interoperabilitat X

OrdnungsmaRigkeit | X

Sicherheit X

Zuverlassigkeit

Reife X

Fehlertoleranz X

Wiederherstellbarkeit | X

Benutzbarkeit

Verstandlichkeit X

Erlernbarkeit X
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Bedienbarkeit

Effizienz

Zeitverhalten

Verbrauchsverhalten

Anderbarkeit

Analysierbarkeit

Modifizierbarkeit

Stabilitat

Prufbarkeit

Ubertragbarkeit

Anpassbarkeit

Installierbarkeit

Konformitat

Austauschbarkeit
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8 Benutzeroberflache

In diesem Kapitel werden grundlegende Anforderungen an die Benutzungsoberflache
festgelegt, z. B. Fensterlayout, Dialogstruktur und Mausbedienung. Die Festlegungen sollen
sich auf die produktspezifischen Auspragungen beschranken. Details werden durch

Prototypen und Pilotsysteme spezifiziert (nicht Teil des Pflichtenhefts).

Gibt es verschiedene Rollen, die das Produkt benutzen (z. B. Sachbearbeiter, Administrator),
dann sind fir jede Rolle die Zugriffsrechte und die davon abhangigen sichtbaren

Benutzeroberflachen (Menus, Fenster, Benutzerdialoge, ...) aufzufiihren.

Die einzelnen Anforderungen werden analog wie die Funktionsanforderungen nummeriert,

allerdings mit dem vorangesetzten Buchstaben B.

Bei Produkten, die keine Benutzeroberflache haben, werden hier analog die

Schnittstellenkonventionen beschreiben, die fir das anwendende System wichtig sind.

Beispiele:
e /B10/

Standardmafig sind das Windows-Gestaltungs-Regelwerk sowie die Norm ISO 9241-10:
1996 (Ergonomische Anforderungen fur Birotatigkeiten mit Bildschirmgeraten, Teil 10:

Grundsatze der Dialoggestaltung) in allen Benutzeroberflachen zu beachten.

e /B20/ Folgende Rollen sind zu unterscheiden:

Rolle Rechte Benutzeroberflache
Qualitatssicherung /F60/ Tabellarische Ubersicht,
Instandhaltung /F30/, IF40/, [F50/ Funktionsspezifische

Eingabemasken, ...

Werksleitung IF60/, IF70/
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9 Nichtfunktionale Anforderungen

Es werden alle Anforderungen aufgefiihrt, die sich nicht auf die Funktionalitat, die Leistung

und die Benutzeroberflache beziehen.

Bitte die Darstellung geman Beispiel verwenden.

Beispiele:

e /NF10/ Das Produkt soll plattformunabhangig sein

e /NF20/ Das Produkt muss anwenderfreundlich sein (intuitive Bedienbarkeit fir

Benutzer ohne EDV-Vorkenntnisse, umfangreiche Hilfefunktion)

e /NF30/ Das Produkt muss mit geringem Aufwand weiterentwickelbar und wartbar sein

e /NF40 / Die Produkt soll fehlertolerant beztiglich Bedien- und Eingabefehler sein
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10 Technische Produktumgebung

In diesem Kapitel wird die technische Umgebung des Produktes beschrieben. Bei Client /

Server - Anwendungen ist die Umgebung jeweils fur Client und Server getrennt anzugeben.

10.1 Software

Hier wird angegeben, welche Softwaresysteme (z. B. Betriebssystem, Datenbank,

Fenstersystem, usw.) zur Verfligung stehen.
Beispiel:
Server-Betriebssystem: Linux.

Client-Betriebssystem: Windows XP oder Browser (fir Fernwartung).

10.2 Hardware

Hier werden die Hardware Komponenten (z. B. CPU, Peripherie) in minimaler und maximaler

Konfiguration aufgefiuihrt, die fir den Produkteinsatz vorgesehen sind.
Beispiel:
Server: PC

Client: PC und browserfahiges Gerét mit Grafikbildschirm (fur Fernwartung).

10.3 Orgware (optional)

Hier wird aufgeflhrt, unter welchen organisatorischen Randbedingungen bzw.

Voraussetzungen das Produkt eingesetzt werden soll.
Beispiel:

Netzwerkverbindung des Servers zum Computersystem der Testmaschinen, von dem die

Abmeldung der Reifen nach durchgefiihrtem Testlauf kommt.

10.4 Produktschnittstellen

Wird das Produkt in eine bestehende oder geplante Produktfamilie eingeordnet, so werden

hier die entsprechenden Schnittstellen definiert.
Beispiel:

Die Kommunikation mit der unterlagerten SPS erfolgt tiber getrennt definiertes (eigenes
Pflichtenheft) TCP/IP - Protokoll. Analoges gilt fur die Kommunikation mit dem

Testmaschinen-Rechner.
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11 Glossar

Hier werden Fachbegriffe erklart.
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